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KARTA TECHNICZNA

W 8 ALWDL (Double Lock)
 
SKŁADOWE OPAKOWANIA Numery form:

pojemnik 397      

pokrywa 296 308     

uchwyt 245      
 

WIADRO Numery form: 397      

Waga1 250.0g      

Pojemność nominalna 8000 ml

Pojemność całkowita 8400 ml

a - wymiary korony zewnętrzne2 267 mm

b - wymiary korony wewnętrzne>2 250 mm

c - wymiary zewnętrzne dna2 225 mm

h - wysokość pojemnika 2 211 mm

Uchwyt / Rodzaj plastik 

Uchwyt / Waga1 14.0g  

Uchwyt / Zmiana wagi wiadra -  
1 tolerancja +/- 5% 2 tolerancja +/- 0,25%

 

POKRYWA Numery form: 296 308     

Waga1 74.0g *74.0g     

Wymiar zewnętrzny2 267 mm 262 mm     

Wysokość2 16 mm 22 mm     
1 tolerancja +/- 5% 2 tolerancja +/- 0,25% *pokrywa pod zgrzew

 

PAKOWANIE Asortyment: Wiadra Pokrywy 

Ilość / Euro paleta 312 1440 

Inne metody pakowania możliwe na indywidualne zamówienie
 

NADRUK Asortyment: Wiadra Pokrywy 

Możliwe metody nadruku Offset / IML - / IML 
 

DODATKOWE

Materiał

PP / PE / - 

Kolorystyka Standard biały - kolor na zamówienie

Zabezpieczenia Double Lock - podwójne zamknięcie, plomba centralna, rant
zabezpieczający przed otwarciem

Maksymalny nacisk przy 20oC 50.0 kg

Przeznaczenie Pojemnik jest opakowaniem ogólnego przeznaczenia, służącym do
pakowania, przechowywania i transportu substancji ciekłych, sypkich,
mazistych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne
z przeznaczeniem wskazanym w specyfikacji opakowania

Warunki przechowywania W suchych zamkniętych magazynach, wolnych od obcych zapachów, w
stałej temperaturze od -5oC do +25oC, nie narażone na bezpośrednie
promieniowanie UV.

Napełnianie Minimalna temperatura wiadra przed napełnieniem +5oC. Maksymalna
temperatura wsadu +85oC

UŁOŻENIE NA PALECIE
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